PLANUL DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE RISCURI DIN JUDEŢUL BISTRIŢA NĂSĂUD


d) FENOMENE DISTRUCTIVE DE ORIGINE GEOLOGICĂ

Cutremurele de pământ

Caracteristica generalã a cutremurelor din România, este aceea cã, în general, sunt cutremure de adâncime medie, cel mai adesea cu epicentrul în zona de curburã a Carpaţilor, la confluenţa  plãcii geologice  est-europene şi  respectiv a stratului  sub-geologic  Moerian 
şi Inter-Alpin.

Profunzimea medie a epicentrelor se situeazã la 100-150 km adîncime, cu magnitudinea de pânã la M = 7pe scara Richter, intensitãţi de pânã la VII - VIII pe scara M.S.K. (Medvedev - Spoheuer - Karnik).

Datele statistice aratã cã periodicitatea cutremurelor de mare amploare în Vrancea, este de circa 100 de ani, cu circa 3 perioade de activitate seismicã intensã. ANEXA NR.6 prezintă harta cu riscurile seismice în România.

    Judeţul Bistriţa-Năsăud este situat într-o zonă muntoasă şi depresionară care nu este supusă fenomenului seismic. De acea analizăm cutremurul ca  un dezastru  cu caracter general şi nu specific judeţului nostru. Judeţul nostru este situat în zona de intensitate de gradul VI- pe scara MERCALII.

CARACTERISTICI ALE SCÃRILOR DE INTENSITATE

	Grad 
	Efecte aproximative la suprafaţa terenului
	Raza de propagare
	Energie 

eliberatã

(ergi)

	Richter
	Mercalli
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	2-3
	I
	Cutremure imperceptibile, înregistrate numai de seismografe
	
	1013 -

1014

	
	II
	Cutremure foarte slabe, simţite de oameni foarte sensibili, în stare de repaus sau locuind la etajele superioare ale clãdirilor.
	
	

	3 - 3,5
	III
	Cutremure slabe percepute de oameni aflaţi în repaus în interiorul clãdirilor
	
	9,5x1015

4x1017

	3,5 -4
	IV
	Cutremure moderate, simţite de majoritatea persoanelor, chiar în mers sau la serviciu. Vibraţiile seamãnã cu cele produse de trecerea unu vehicul greu. Uşile şi geamurile vibreazã, obiectele suspendate se clatinã uşor, mobila trosneşte. Pot apare fisuri mici la tencuialã.
	30 km
	


	1
	2
	3
	4
	5

	4-4,5
	V
	Cutremure destul de puternice, simţite de toate persoanele din locuinţã şi majoritatea din exterior. Obiectele suspendate oscileazã, cele mici nefixate se rãstoarnã, uşile şi ferestrele deschise se închid şi se deschid, geamurile vibreazã şi se pot sparge. Se produc mici crãpãturi în tencuialã.
	45 km
	6x1017 -

8,8x1018

	4,5-5
	VI
	Cutremure puternice. Oamenii se trezesc din somn. Obiectele se rãstoarnã iar cele grele se deplaseazã. Se produce panicã, unii oameni pãrãsesc locuinţa. Degradãri moderate în elementele nestructurale ale construcţiilor
	80 km
	

	5-5,9
	VII
	Cutremure foarte puternice. Cad obiecte, clopotele bisericilor sunã. Panicã, majoritatea oamenilor pãrãsesc locuinţa. La clãdirile slab executate se produc avarii sau distrugeri. Coşurile de fum se dislocã sau se prãbuşesc. La clãdirile proiectate antiseismic, avarii moderate.


	150 km
	9,5x1018
4x1020

	6-6,9
	VIII
	Cutremure extrem de puternice, distrugãtoare. Mobilierul se deplaseazã sau se rãstoarnã.Arborii se pot rupe. Toate construcţiile sunt avariate. Avarii majore şi distrugeri la clãdirile obişnuite, fãrã asigurare antiseismicã sau defectuos executate. Structurile antiseismice suferã avarii moderate. Zidurile de umpluturã se dãrâmã. Coşurile fabricilor suferã avarii sau se pot prãbuşi. Monumentele se rãsucesc sau chiar se prãbuşesc. Apele se tulburã. Se instaleazã panica.
	270 km
	6x1020
8,8x1021


	1
	2
	3
	4
	5

	7-7,5
	IX
	Cutremure dezastruoase. Clãdirile cu asigurare antiseismicã moderatã - în mare numãr - se dãrâmã parţial sau se prãbuşesc. Avarii însemnate la structurile de rezistenţã proiectate antiseismic, se distruge zidãria de umpluturã. Ornamentele şi acoperişurile se deplaseazã şi cad. Apar falii şi se produc alunecãri de teren. Se pot produce accidente tehnologice.
	350 km
	9,5x1022

4x1023

	7,5-7,9
	X
	Cutremur pustiitor. Cea mai mare parte a clãdirilor proiectate antiseismic se prãbuşesc parţial sau în totalitate ori suferã avarii importante. Zidãria de umpluturã este azvârlitã şi se produc avarii la capetele stâlpilor. Stâlpii metalici se înconvoaie. Şinele de cale feratã se deformeazã. Degradãri importante la baraje. Apar falii şi alunecãri de teren, se surpã malurile şi falezele.
	480 km
	

	8
	XI
	Se distrug majoritatea construcţiilor proiectate antiseismic (clãdiri, construcţii speciale, construcţii industriale, drumuri etc.).

Cutremur catastrofal.
	570 km
	6x1023
8,8x1024

	8,1-8,9
	XII
	Catastrofã seismicã totalã. Modificare radicalã a structurii scoarţei terestre.
	700km
	


NOTÃ: Distanţa maximã de propagare se asociazã numai pentru cutremurele cu focarul în zona Vrancea şi reprezintã distanţa pânã la care apar pagube materiale sau victime umane pe direcţia de propagare a seismului.
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